
FAHRZEUGGALERIE

Abrollkipper Abrollkipper mit Kran Absetzkipper
Achsen: 	 3 bzw. 4
Behälter: 	 Typ 12–38 Container, Typ 20 Abrollpresscontainer
Zusätzlich: 	 teilweise ADR

Achsen: 	 3
Behälter: 	 Typ 12–34 Container
Zusätzlich: 	 teilweise ADR

Achsen: 	 2 bzw. 3
Behälter: 	 Typ 8–10 Mulden, Typ 10 Absetzpresscontainer
Zusätzlich: 	 teilweise ADR
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Überkopflader Seitenlader
Achsen: 	 4
Behälter: 	 2,5- und 4,5 m³-Container, 2- und 4-Rad-Behälter
Zusätzlich: 	 Schüttungswaage
	

Achsen: 	 3 bzw. 4
Behälter: 	 2- und 4-Rad-Behälter
Zusätzlich: 	 Fix- oder Wechselaufbau
	 teilweise Aufbauwaage oder Schüttungswaage & Ident-System

Kastenwagen

Glas-LKW
Achsen: 	 3
Behälter: 	 Glascontainer
Zusätzlich: 	 getrennte Kammern für Weiß- und Buntglas

Achsen: 	 2 bzw. 3
Behälter: 	 Transport sämtlicher Sammelbehälter
Zusätzlich: 	 Ladebordwand 2 to
	 Waage, teilweise ADR
	 teilweise Wingliner

Kanalsanierungs-LKW

Kanal-TV-Kombibus

E-Abrollkipper

E-Hecklader

Tiefgaragenreinigungsfahrzeug

E-Lastenrad

E-Kastenwagen

E-Pritsche

Achsen: 	 2
Ausstattung: 	 Fräsroboter, INLINER-Aushärteeinheit,
	 Unterflurstrom und Lufterzeuger

Achsen: 	 2
Ausstattung: 	 HD Spülaggregat – 150 Bar/100 Liter-Min.
	 Mechanische Rohrreinigungsmaschine an Bord,
	 TV-Inspektionsanlage im Schiebe- und Fahrbetrieb

Achsen: 	 3
Behälter: 	 2- und 4-Rad-Behälter
	 Typ 8 Umleerbehälter
Zusätzlich: 	 Aufbauwaage,
	 teilweise Schüttungswaage 
	 Ident-System

Einsatz: 	 Kleinverstopfungen
Zusätzlich:	 saug- und druckfähig

Einsatz: 	 Sammlung von Kleinbehältern

Achsen: 	 3
Behälter: 	 Transport sämtlicher Sammelbehälter
Zusätzlich: 	 Ladebordwand 2 to
	 Waage
	 teilweise ADR

Einsatz: 	 Sammlung sämtlicher Behältern
Zusätzlich:	 Ladebordwand 3,5 to

ABMESSUNGEN RICHTLINIEN
Die wichtigsten Abmessungen von Nutzfahrzeugen wie z. B.: Länge, Höhe und Breite sind durch die StVO die der EU Richtlinie 96/53/EG entspricht, festgelegt. 

BREITE
Die maximal zulässige Breite von Nutzfahrzeugen  
beträgt 2,55 m (ohne Spiegel).

HÖHE
Die maximale Höhe von Nutzfahrzeugen ist auf 
4,0 m beschränkt. 

LÄNGE
Einzelfahrzeuge dürfen eine maximale Länge 
von 12,0 m haben. Die maximal zulässige Ge-
samtlänge für Gliederzüge beträgt 18,75 m, 
sowie für Sattelzüge 16,50 m.

Breite max. 
2,55 m 

Höhe max. 
4,0 m 

Höhe max. 
4,0 m 

Höhe max. 
4,0 m 

Länge max. 
12,0 m 

Länge max. 
18,75 m 

Hecklader
Achsen: 	 3 und 4
Behälter: 	 2- und 4-Rad-Behälter
	 Typ 8 Umleerbehälter
Zusätzlich: 	 Aufbauwaage
	 teilweise Schüttungswaage 
	 Ident-System

Speiserestesammel-LKW Behälterreinigungs-LKW

Trommel-LKW
Achsen: 	 3
Behälter: 	 2- und 4-Rad-Behälter
Zusätzlich: 	 teilweise Aufbauwaage 
	 teilweise Ident-System

Achsen: 	 3
Behälter: 	 2-Rad-Behälter
Zusätzlich: 	 Tank für Altspeiseöl (max. 900 l)
	 Behälterwaschanlage
	 teilweise Aufbauwaage/Schüttungswaage
	 saug- und druckfähig

Achsen: 	 2 bzw. 3
Behälter: 	 2- und 4-Rad-Behälter

Saugsattelfahrzeug

Planensattelzug

Behältervolumen: 	 26.000–30.000 l
Zusätzlich: 	 saug- und druckfähig
	 ADR

Achsen: 	 3
Zusätzlich: 	 Koffersattel
	 Schiebeplane
	 Hebebühne

Kanalreinigungs-LKW
Achsen: 	 3 bzw. 4
Behältervolumen: 	 ca. 12.000 l inkl. Frischwasser
Zusätzlich: 	 saug- und druckfähig
	 teilweise Wasserrückgewinnung

Achsen: 	 3
Behälter: 	 Typ 12 - 38 Container, Typ 20 Abrollpresscontainer
Zusätzlich: 	 teilweise ADR

Aktenschredder mobil
Achsen: 	 4
Behälter: 	 2-Rad-Behälter
Zusätzlich: 	 Aktenschredder und Schüttungswaage

Saugtankwagen
Achsen: 	 3 bzw. 4
Behältervolumen: 	 14.000–19.000 l inkl. Frischwasser
Zusätzlich: 	 saug- und druckfähig
	 ADR


